
Sandvik QA331 Siebanlage
                                    in Action
Technische Daten

Die raupenmobile Siebanlage QA331 ist eine robuste Maschine, 
die speziell für die Ansprüche von Recyclingfirmen und Bau-
unternehmen entwickelt wurde. 

Das Herzstück der QA331 ist ein doppelt gelagerter 2-Deck 
Siebkasten mit einer Siebfläche von 4,25m x 1,5m (14’ x 5’) pro 
Siebdeck. Das Unterdecksieb ist 5° stärker zum Oberdeck geneigt. 
Dies gewährt im Zusammenspiel mit der größeren Siebfläche und 
der noch höheren Amplitude die maximale Nutzung der gesamten 
Siebfläche. Durchsatzleistung und Kapazität werden damit gesteigert.
 
Die raupenmobile Siebanlage QA331 verfügt serienmäßig über 
bedienerfreundliche, klappbare Laufstege rund um den Siebkasten, 
die dem Bediener zu Wartungsarbeiten problemlosen und 
vor allem sicheren Zugang ermöglichen. 

•	 Hohe Produktionsleistung dank großer Siebfläche, 4,25m x 1,5m 	
	 (14’ x  5’) und einem in der Neigung verstellbaren Doppeldecksieb 	
	 welches zur Erzielung eines „Bananen-Effekts“ 5° stärker zum 	
	 Oberdeck angeordnet ist!
• 	Gut geeignet für den Einsatz in Steinbrüchen, Innenstädten sowie 	
	 auf Recyclingplätzen.
• 	Moderne Rahmenkonstruktion garantiert Stabilität und Stärke für 	
	 maximale Leistungsfähigkeit.
•	 Mobilität im Gelände und schwierigem Terrain durch raupen-	
	 mobile Ausstattung.
• 	Aktives Vorabsiebrost optional erhältlich.
• 	günstige Aushaldung der einzelnen Materialfraktionen durch 	
	 integrierte hydraulische Förderbänder.
•	 Einfacher Transport von Standort zu Standort.
• 	Sparsamer Kraftstoffverbrauch und auf geringe Betriebskosten 	
	 ausgelegtes Maschinenkonzept.
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Die abgebildeten Einheiten zeigen alle derzeit verfügbaren Sonderausrüstungsoptionen und die Lackierung entspricht dem derzeitigen Stand. Die aktuellen Modelle können von den in dieser Broschüre dargestell-
ten Modellen abweichen. Wenden Sie sich bitte an Sandvik, um die technischen Daten und Sonderausrüstungsoptionen zu besprechen. Das in dieser Broschüre dargestellte Material ist für allgemeine Anwendungen 
bestimmt und dient nur zur Information und als Leitfaden. Der Hersteller erteilt hiermit keine Zusicherung oder Garantie, dass seine Produkte für den speziellen Einsatzweck eines Kunden geeignet sind. Eine 
solche Eignung muss immer durch Rückfrage beim Hersteller festgestellt werden. Es wurden alle begründeten Anstrengungen unternommen, die Genauigkeit des Dokuments sicherzustellen. Der Hersteller 
übernimmt jedoch keine Haftung für Fehler oder Auslassungen bzw. für die Verwendung oder Auslegung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Der Hersteller behält sich jederzeit und ohne 
Vorankündigung das Recht vor, Änderungen an den Informationen in dieser Broschüre und an der Produktkonstruktion durchzuführen.

Technische Spezifikation

QA331

Aufgabetrichter 

Breite 1700 mm / 5'7"

Länge 4945 mm / 16'3"

Kapazität 8 m3 / 10,5 yd3

Kipprost

Aufgabefläche 4945 x 1700 mm / 16'3" x 5'7"

Standardöffnung 100 mm / 4"

Aufgeber 

Breite 1050 mm / 41"

Gesamtlänge 4000 mm / 13'1"

Typ Band

Hauptförderer 

Bandbreite 1050 mm / 41"

Bandlänge 18200 mm / 59,9"

Antriebstrommel Ø 289 mm / 11,5"

Umlenktrommel Ø 273 mm / 11"

Seitenförderbänder

Bandbreite 650 mm / 26"

Bandlänge 19250 mm / 63'2"

Abwurfhöhe 4700 mm / 15'5"

Antriebstrommel Ø 289 mm / 11,5"

Umlenktrommel Ø 273 mm / 11"

Feinkornförderer

Bandbreite 1200 mm / 47"

Bandlänge 9000 mm / 29'6"

Abwurfhöhe 4480 mm / 14'8"

Antriebstrommel Ø 289 mm / 11,5"

Umlenktrommel-Ø 273 mm / 11"

QA331

Siebkasten

Siebkastendrehzahl 1140 U/min

Siebdeck-Abmessungen oben 4267 x 1524 mm / 14' x 5' 
unten 3658 x 1524 mm / 12' x 5"

Ketten 

Länge 2960 mm / 9' 9"

Breite 500 mm / 19,5"

Antriebsaggregat 

Motorleistung 74 kW (99 PS)

Diesel-Kraftstofftank-
größe 

400 Liter / 106 US-Gall.

Hydrauliktankgröße 630 Liter / 166 US-Gall.

Allgemeine technische 
Daten

Transportabmessungen 

Länge 14967 mm / 49' 1"

Breite 2855 mm / 9' 4"

Höhe 3365 mm / 11' 0"

Einsatzabmessungen 

Länge 16014 mm / 52' 6"

Breite 16342 mm / 53' 7"

Höhe 5373 mm / 16' 8"

Standardgewicht 26800 kg / 59635 lb 

Leistung 

Max. Aufgabegröße 200 mm / 8"

Kapazität (bis) 300 t/h / 331 STPH

Fahrgeschwindigkeit 1 km/h / 0,62 MPH

Max. Steigfähigkeit 20°

Max. Steigung seitlich 10°

Sonderausrüstung Options
Hardox-Verschleißplatten für Aufgabetrichter hinten und seitlich
Automatische Zentralschmierung (Förderer/Sieb)
Staubbindungssystem einschließlich Segeltuchabdeckungen
Ferndieselpumpe
Wasserpumpe
Arktikpaket -20 °C / -4 °F
Arktikpaket -30 °C / -22 °F
Tropik- / Hochtemperaturpaket
Doppeldeck Vibrationsrost
12 Fuss Stangenrost mit By-Pass-Schurre für 
direkte Brecherbestückung
Dead-Box

Hardox-Verteilplatte
Siebbeläge
Zusätzliches Schnellspannsystem der Siebe im gesamten Oberdeck
Zusätzliche Keile für oberes Decksieb
Überkorn-Siebrutsche mit Hardox-Auskleidung
Einwellen-Zerkleinerungseinheit
Seitenförderer-Führungsgehäuse mit Hardox Auskleidung
Rückrollklappen
Hebezylinder für Hauptförderer
Funkferngesteuerte Ketten
Lichtmasten
Notausreißleine an jedem Förderband 
Gummimatten als Steinbremse für das Oberdeck

Hinweis: Alle Gewichte und Abmessungen gelten nur für 
Standardmaschinen




