DURO — FLEX® CHEVRON

mit Gewindespannern

-30°C/+80<C
(fir Férdergurte von 400 bis 2000mm)

i

geeignet fL'_ir Rgversierbetrieb

o Abstreifer flir Bander mit Rippen, Stollen oder sonstigen Profilen
(bis zu einer Héhe von 60mm)

o Materialriickstdnde werden durch das fingerférmig geschlitzte
Abstreifblatt wirksam entfernt

o Achse und Spanner alternativ aus NiRo erhéltlich

Gurt- empfohlene | Achse | @ Achse Bestellnr. Preis Ersatz- Preis Gewinde-
breite | Schabebreite Abstreifer schabeleiste spanner
mm mm mm mm € €

400 350 900 | @483 | 11810— 350 11820 — 350

500 450 1000 ” 11810 - 450 11820 — 450

650 600 1200 ” 11810 - 600 11820 — 600 M24 x 200
800 750 1300 11810— 750 11820 — 750 (53310)
1000 950 1500 11810— 950 11820 — 950

1200 1100 1700 11810 - 1100 11820 - 1100

1400 1300 1900 - 11810 — 1300 11820 — 1300

1600 1500 2100 | ©60,3 | 11810 1500 11820 — 1500 M30 x 200
1800 1600 2300 ” 11810 — 1700 11820 — 1700 (53311)
2000 1800 2500 11810 — 1900 11820 — 1900

Montageplatten zu Gewindespanner (53315)

DURO - FLEX BELT CLEANING




DURO — FLEX ® CHEVRON
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